[image: image1.jpg]COI'JTACOBAHO

- g o kR = )
4 (p,egce ITENID, rrpod)KOMa : e e by L 3 aBe MyFO Ui
. %f /Myctoytosa T. I[ ) MiE @ MIOY | «lemckuii . cad  Ne

npotdkon Ne 2 ot «25»03. 2022r. II‘(A“:_._’ oBukoBa JI. A./
- COI'JIACOBAHO. . Siin
VIOJIHOMOUEHHEIH 10 OXpaHe 'rpyna
7 /XoBarosa C. IO/
«25» 03 2022T.

N0 0XpaHe TPyAa 1pH paGoTe Ha JIECTHHLAX H CTPEMSIHKAX
B MIAOY «ercknii cag Ne 5»

1. O6mmue Tpeﬁosamm oxpaﬂbl Tpyaa -
1.1. Hacrosiuas HHCTPYKLHA pazpa6oraﬂa B COOTBETCTBMH C Hpm(a30M Muntpyna Poceun ot 29 okTa6ps

2021 roma Ne-772H «O6 yTBepqueHuu OCHOBHBIX TPeGOBaHMI K IMOPSAKY Pa3paGOTKU K CONEPIKAHHIO.

TpaBK/ 1 MHCTPYKIMIA 110 OXpaHe Tpy/na», HOBbIMM [IpaBuiamu 0 oxpaHe Tpyaa TpH paboTe Ha BLICOTE,
YTBEPKIECHHBIMH ITPHUKa3oM MuHTpyaa Poccuu ot 16 Hos6ps 2020 rona Ne 782H; ¢ yuetom TOCT P 58758-
2019 "TDromanky W JIECTHMLBI I CTPOMTEIbHO-MOHTaXKHBIX paboT. OOIiMe TeXHHYECKHe YCIOBHs",
CHuII 12-03-2001 «be3onacHocTs Tpyaa B cTpouTenserse. YacTh 1. Obiue TpeGoBaHHs», B COOTBETCTBHH
¢ pasnesiom X Tpynoeoro kozekca Poccuiickoii Desiepaliiii ¥ HHEIME HOPMATHBHEIMU TIPABOBEIMU aKTAMH
1o oxpaHe U (€30MacHOCTH TPYAa, C LENbIO HeJOMyIIEeHH TPaBMUPOBAaHUS PaOOTHHUKOB, MCITONIB3YIOLIHK
TIPHICTABHBIE JIECTHUIIBI K CTPEMSIHKH B CBOSH TPYHIOBOH JIESTeIbHOCTH.

1.2. FHCTpYKIMs YCTaHABIMBAET TPEOOBAHUA OXPAHDl TPYIa MEPE HA4aIoM, BO BPEMs U [0 OKOHYAHHIO
BLINIONHEHHs PabOT Ha JIECTHULAX U CTPEMSHKAX, & TAKKe TEXHHUECKHE H OPraHW3aLHOHHbIE MEPOTIPHATHS,
obecrienrBaromye 6€30MacHOCTh TPy/ia MPH PaboTe Ha BLICOTE C MPUMEHEHHEM MPHCTABHBIX JIECTHHI[ H
TIEPEHOCHBIX CTPEMSAHOK, TpeOOBAaHUs OXPaHbl TPyJa B aBapHiHBIX cUTyauusx. MucTpykuus paspaboraHa B
nensx | o0ecredcHNs 0e30MacHOCTH - TpyJa . 1 COXPAHEHMA  JKH3HH U 310POEbS PaGOTHHKOB  MpH
HCIIOJIB30BaHUH JIECTHHL U CTPEMSHOK.

1.3. K camocTosTebHON paboTe Ha MepeHOCHBIX JIECTHHLAX U CTPEMSIHKAX JOMyCKAIOTCA JIMIA B BO3PacTe
He Mojioxe! 18 5er, mpolueAmye B yCTAHOBICHHOM MOPAAKE IPeABapUTENbHBIN (MEpUOAUYECKUH WU
BHEOUYEPEeAHON MEAMLHHCKHH OCMOTD), BBOAHBIM HHCTPYKTasK, IIEPBUYHBIN HHCTPYKTaK Ha paGoueM mecTe
IO HaYana caMOCTOATENbHOM paboTel M CTAKMPOBKY, MOBTOPHBIE HHCTPYKTKH He peske OJHOTO pasa B
IIecTh MeCSIEB, 4 TAKke BHETUIAHOBbIC U LEeBBIe B CIyyasX, YCTaHOBJEHHBIX [Topaakom ofydeHus mo
OXpaHe Tpy/ia U POBepKHU 3HaAHUH TpeOOBaHMH OXpaHbl TPya PaOOTHHKOB OpraHU3aLUii.

1.4. PaBOTHHK JOMKeH IPOHTH 06ydYeHHE TI0 0XpaHe Tpyaa U POBEpKY 3HAHHS TpeGOBaHUH OXpaHBI TPY/a,”

o0yueHHe MeTogaM K TpHeMaM OKa3aHHs [MepBOM IIOMOIUM TOCTPAJABIUMM, MpaBHIaM MOKAPHOH
6€e30MacHOCTH U JIEKTPOOE30nacHOCTH, a Takke IPOBEpPKY 3HAHWIT MpaBWa B 0ObeMe AOKHOCTHBIX
0013aHHOCTEH ¢ pUcBOeHneM [ KBaTM(PUKALMOHHOM rpy b A0MYCKa 10 3/1eKTPO6E30MacHOCTH.

1.5. [lepeyens npodheccHOHATBHBIX PHCKOB U OMACHOCTeH MpH paboTe Ha JIECTHHLAX ¥ CTPEMSIHKAX:

. ' BO3MOJKHOE MajieHne paboTHHKA ¢ BEICOTHI 1,8 M 1 Oornee;

.. BO3MOXKHOE TIafieHHe pabOTHHKA ¢ BLICOTHI MeHee 1,8 M, ecan paGoTa mpoBOAMTCS HaJ MallHHAMH
WM MeXaHW3MaMH, MOBEPXHOCTBIO  CBIMYYHX  MEJKOAWMCIEPCHBIX MaTepUaOB,  BBICTYNAIOLLMMK
npeaMeTaMHu;

. Na/ieHHe NPESAMETOB C BHICOTBI Ha CTOSILLEr0 YenoBeKa BOIM3H JIECTHHLIbI, CTPEMSHKH;

. | PACTIONOKEHHE PabOHero MeCTa Ha BBICOTE OTHOCMTENBHO IOBEPXHOCTH 3eMJH (10/1a), NaJeHHe ¢
BBICOTEI, :

. | OCTpBIE KPOMKH, 3ayCEHLBI M LIEPOXOBATOCTE JICCTHUIL H CTPEMSIHOK;

. | HEIOCTATOYHAS OCBELIEHHOCTH Pab0OUMX MECT;

. * | pa3pylnalolecs -~ KOHCTPYKLMM  (JIECTHULBI, CTPEMSHKH ~ M [PYroe  BCIIOMOraTelbHOe
ob6opynoBaHue); L

. JUTATENbHBIC CTATUYECKHE HATPY3KH.

1.6. PaGOTHUK, BBIIOJHSIOWHNYA pabOThl HA BBICOTE, IOJDKEH 3HATD! )

. o01ue CBeICHHS O TEXHOJIOTHYECKOM IpoLiecce U 000py10BaHHH Ha paboueM MecTe;

ok ;HHCprKLIHIO Mo oXxpaHe Tpyda Np paGoTe Ha JIECTHULAX W CTPEeMSIHKaX, WHCTPYKIMM " TpH
BBITIOJTHEHHH PaboT U paboTe ¢ HHCTPYMEHTOM; | .

. *l'ycnoBus Tpya Ha pabodem MecTe;

. 06CTOSTENECTBA W XapaKTePHbIe NPUUMHBI HECUACTHBIX CIy4YaeB, aBapHuii, M0KapoB, MPOUCIIEALINX

Ha BBICOTE B:OpraHu3alHru, CJlydau IMpPOU3BOACTBEHHBIX TPAaBM, MOJYYEHHBIX ITPH pa60Tax Ha BBICOTE;

S»





· способы применения имеющихся средств тушения пожара, места их расположения;

· основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;
· знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.

1.7. Работник, выполняющий работы на лестницах и стремянках, должен знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками.

1.8. Сотрудник, выполняющий работы с использованием переносной лестницы или стремянки, обязан строго выполнять требования данной инструкции по охране труда, соблюдать в работе правила электробезопасности, знать место размещение медицинской аптечки, уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении поломки, недостатков в работе лестниц и стремянок сообщить непосредственному руководителю и не использовать данное оборудование до устранения всех недостатков и получения разрешения.

1.10. Запрещается выполнять работы на лестницах и стремянках, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время. 

1.11. Положения данной инструкции распространяется на всех работников, которые при выполнении работ используют переносные лестницы и стремянки.

1.12. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе на лестницах и стремянках, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.
2.  Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Привести в порядок спецодежду: она должна быть подогнана, не стеснять движений работника, на спецодежде не должно быть разрывов ткани, обшлага рукавов должны быть застегнуты, обувь должна быть застегнута или зашнурована. Убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками.
2.2. Лестницы и стремянки должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 58758 -2019.

2.3. Лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены ответственным исполнителем работ (руководителем работ), проверено их соответствие требованиям безопасности.
2.4. На лестнице должна быть хорошо видна маркировка, содержащая информацию в соответствии с ГОСТ Р 58758-2019, указан инвентарный номер, дата следующего испытания, а также принадлежность подразделению.

2.5. Все переносные лестницы и стремянки должны проходить периодические испытания под статической нагрузкой:
· деревянные - 1 раз в 6 месяцев;

· металлические - 1 раз в 12 месяцев.

Не допускается работа на лестницах и стремянках с истекшим сроком испытания.

2.6. Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета самой лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. Приставные вертикальные и наклонные лестницы в целом в рабочем положении должны выдерживать статическую нагрузку без деформаций не менее 3.0 кН.
2.7. На лестнице-стремянке необходимо проверить запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы на ней.

2.8. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

2.9. Поверхность ступеней лестниц и стремянок должна препятствовать скольжению.

2.10. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

2.11. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

2.12. При осмотре деревянных лестниц и стремянок следует обратить внимание на состояние древесины.
2.13. Все детали деревянных лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность.
2.14. При осмотре металлических лестниц и стремянок следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.
2.15. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
2.16. Необходимые для работы на лестнице (стремянке) инструменты следует сложить в специальный ящик или сумку.
2.17. Не допускается применять приставные деревянные лестницы длиной более 5 метров, лестницы и стремянки, сбитые гвоздями, без крепления тетив болтами и без врезки ступенек в тетивы.
2.18. Приступать к работе на лестнице (стремянке) разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.
3.  Требования охраны труда во время работы
3.1. Во время выполнения работ на лестнице и стремянке работник обязан строго соблюдать правила ношения спецодежды, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.
3.2. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
· работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
· находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
· поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
· устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части;

· переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую лестницу или стремянку.

3.3. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м следует применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца самой лестницы.

3.4. При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:
· с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; источник инструкции https://ohrana-tryda.com/node/588
· над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;

· при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
· при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

3.5. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.

3.6. Во время выполнения подъема или спуска всегда находиться лицом к лестнице, и держаться за нее руками.

3.7. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.
3.8. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

3.9. При перемещении лестниц и стремянок обращать внимание на неровности и скользкие места.
3.10. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника). Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

3.11. При установке лестницы или стремянки против входных дверей необходимо выделять работника, который охранял бы лестницу от толчков.

3.12. Не допускается устанавливать приставные лестницы, опирая их стекла окон, витражей и т.п. 

3.13. Сотрудник, во время работы с использованием переносной лестницы и стремянки, обязан строго соблюдать данную инструкцию, быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры, соблюдать установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.

3.14. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.

3.15. Во время работ на лестницах и стремянках запрещается принимать пищу и курить.
3.16. Не допускать к работам на лестницах и стремянках посторонних и необученных лиц.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Не допускается приступать к выполнению работ на лестницах и стремянках в случае плохого самочувствия или внезапной болезни. 

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций при использовании лестниц и стремянок, причины их вызывающие:
· падение при поломке лестницы (стремянки), по неосторожности;

· падение при возникновении головокружения или внезапного чувства страха.
4.3. При появлении головокружения или внезапном возникновении чувства страха, не допускаются попытки поспешного спуска с лестницы. Необходимо обхватить стойки руками и ждать до тех пор, пока состояние улучшится. Затем необходимо медленно и осторожно спуститься по лестнице вниз. 

4.4. При обнаружении неисправности приставной лестницы или стремянки работу немедленно прекратить и доложить об этом руководителю работ.

4.5. В случае получения травмы работник должен прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинский пункт или вызвать скорую помощь по телефону 03 (103). 
4.6. При получении травмы иным работником необходимо принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать ему первую помощь, воспользовавшись аптечкой, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) или доставить потерпевшего в лечебное учреждение, сообщить о происшествии руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления протокола, фотографирования или иным методом.
5.  Требования охраны труда по окончании работы
5.1. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

5.2. После завершения работы на приставной лестнице или стремянке необходимо осмотреть лестницу на отсутствие повреждений и трещин, привести в надлежащий порядок рабочее место.
5.3. Убрать лестницу в специально предназначенное для этого место. Лестницы должны храниться в сухих помещениях в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

5.4. Снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт.

5.5. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичными по действию моющим средством (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), по возможности принять душ.

5.6. При выявлении дефектов лестницу необходимо подписать соответствующей записью, проинформировать руководителя работ и не использовать в работе до тех пор, пока она не будет отремонтирована (заменена новой) и не будет получено разрешение на использование от руководителя работ.

5.7. Проинформировать обо всех неисправностях, замечаниях и недостатках, влияющих на безопасность работ и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ с использованием лестниц и стремянок своего непосредственного руководителя работ.

5.8. Убедиться, что помещение приведено в пожаробезопасное состояние, закрыть все окна и отключить освещение.

Инструкцию разработал:                              ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»____________202__г.                            ______________ /_______________________/
















